*foto referencial

FICHA TECNICA: XR3 300

Tipo Monocilindrico, 4 Tiempos, DOHC, enfriado por aire
Cilindrada (cc) 291,6

Relacion de Compresion 9,0:1

Potencia Maxima 25,7 HP a 7.500 RPM

Torque Maximo 27,5Nm a 6.000 RPM

Ralenti (RPM) 1.400 +/- 100

Capacidad de Aceite (Lts) 1,5 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE
Alimentacidn Inyeccidn Electrénica PGM-FI

Capacidad de Combustible (Its) 13,8 Its con 3,9 de reserva

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido ECU, c/ botén de partida eléctrico

Bateria 12V-6A

SISTEMA TRANSMISION

Transmisién//Tipo 5 velocidades // Mecanica

Embrague Multidisco en bano de aceite

Dimensiones [LXANXAL) mm 2.171/838/1.181
Distancia entre ejes (mm) 1.417

Altura Asiento (mm) 860

Peso en orden de marcha (Kg.) 157 kg.

SUSPENSION

Delantera Horquilla Telescépica/219mm

Trasera Basculante ¢/ suspesion Pro-Link /225 mm
TIPO NEUMATICO

Delantero 90/90 M/C-21 54S

Trasero 120/80 M/C-18 625

TIPO FRENO

Delantero Disco hidraulico 256 mm

Trasero Disco hidraulico 220 mm

Diseno Industrial Nr. 5896

COLORES DISPONIBLES: - -

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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