FICHA TECNICA

Tipo 4 Cilindros enVa ¢76°, 4T, OHC, UNICAM, enfriado por liquido
Cilindrada (cc) 1.237

Diametro x Carrera (mm]) 81,0x60,0

Relacion de Compresion 12:1

Potencia Maxima 127HP @ 7.750 RPM

Torque Maximo 126 Nm @ 6.500 RPM

Ralenti (RPM) 1.150 +/- 100

Capacidad de Aceite (Lts) 3,3(crosstourrer) 3,9(XD] al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentacion Inyeccion Electrénica de Combustible (PGM-FI)

Capacidad de Combustible (Its]) 21,5 (sugerido 95 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido Digital y Transistorizada, con Partida Eléctrica

Bateria 12V-11,2A

SISTEMA TRANSMISION

Transmision 6 Velocidades//Mecanica(crosstourer) Caja Secuencial (XD)
Embrague Multi-discos Himedos(crosstourer) Doble multi discos himedos(XD)
Dimensiones (LXANXAL) mm 2.285/915/1.335

Altura Asiento (mm) 850

Peso en orden de marcha (Kg]) 275 (crosstourer) 285 (XD)

SUSPENSION

Delantera Horquillas telescépicas de 145mm de carrera

Trasera Basculante/ prolink de 146mm de carrera

TIPO DE NEUMATICO

Delantero 110/80ZR19

Trasero 150/70ZR17

TIPO DE FRENO

Delantero Disco Doble Hidraulico, caliper 4 pistones C-ABS

Trasero Disco Hidraulico Simple C-ABS

COLORES DISPONIBLES .
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Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



